L
.4 XP-PEN

Shortcut Remote
Manual

4

> A‘

Xr-rPEN

Web site: www.xp-pen.com
Mail : service@xp-pen.com

Please contact us with any questions
HRIE [EsE
Gl % —

Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China

o]

HEn
NN
HiNn




VA

4 XP-PEN

Table des matiéres

I. Présentation
Configurations requises du systeme
Présentation du produit

II1. Configuration des touches de la télécommande........... 3

II1. Installation du pilote
Windows

IV. Configuration de I’interface utilisateur (I1U)
Windows

V. Désinstallation du pilote 9

VI.FAQ 11

PAGE1

A

K
P4 XP-PEN

Nous vous remercions de votre achat du produit d'XP-Pen. Jusque maintenant,
notre guide rapide du produit a été traduite en francais, anglais, russe, japonais,
allemand, coréen, chinois, italien et espagnol. Nous nous excusons si la langue de
votre favorité n'est pas incluse.

{I. Présentation}

Configurations requises du systéme

© Windows 10/8/7/Vista
* Mac 0SX 10.7/10.8/10.9 ou les plus récents
* Port USB

La télécommande adopte la technologie wireless 2.4G, qui rationnalise les

processus de travail, en actionnant les autres produits par des raccourcis
personnalisables.

Présentation du produit

Image 1-1: Présentation du produit

(1) Touches 1-9

(2) Touche 10/ Bouton de bascule
(3) Roulette

(4) Compartiment a piles

(5) Interrupteur

(6) Prise USB & Compartiment

Consignes :
Latélécommande requiert une batterie AAA.
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{II. Configuration de la {III. Installation du pilote}
télécommande de raccourci}

Consignes :

(1) Branchez la prise USB a votre ordinateur. (a). Fermez tous les logiciels antivirus et les pare-feux avant I’installation.

(b). Désinstallez tous les pilotes des télécommandes possibles avant d’installer
celui d’XP-Pen.

(c). Vous pouvez installer le pilote de la télécommande avec le CD inclus ou
télécharger le pilote le plus récent sur le site officiel d’XP-Pen
(www.xp-pen.com). Si vous voulez installer le pilote a partir du fichier
téléchargé, veuillez bien décompresser le fichier en format “.zip” avant

d’exécuter le fichier “.exe”.

Installation du pilote pour Windows

(1) Insérez une batterie AAA dans le compartiment.

(2) Branchez la prise USB a votre ordinateur.

(3) Activez I’interrupteur au dos de la télécommande.

(4) Insérez le CD du pilote dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur et suivez
les instructions a I’écran. Si I’installation ne fonctionne pas automatiquement,
veuillez ouvrir le dossier du disque et exécuter le fichier “.exe”.

- (5) Redémarrez votre ordinateur aprés ’installation du pilote.

USB Receiver (6) Lorsque Iinstallation est réussie, 1’icone du pilote ([ ) s’affichera dans la
barre des taches. Si vous ne la voyez pas, veuillez désinstaller le pilote,
redémarrer votre ordinateur et répéter I’étape 4.

Image 2-1: Connexion USB

Installation du pilote pour Mac
(2) Insérez une batterie AAA dans le compartiment. P P

(1) Insérez une batterie AAA dans le compartiment.
(2) Branchez la prise USB a votre ordinateur.
(3) Activez I’interrupteur au dos de la télécommande.
(4) Insérez le CD du pilote dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
(5) Ouvrez la liste de fichiers du CD. Ouvrez le dossier Mac Driver, puis
exécuter le fichier “.pkg”.
,——‘ (6) Suivez les instructions a I’écran, puis redémarrez votre ordinateur.
{IV. Configuration de I’interface utilisateur (IU)}

Image 2-2: Direction des piles

Consignes :

La télécommande des raccourcis est destinée a travailler sous un clavier
anglais. Elle risque de ne pas fonctionner normalement sous un clavier d’une
autre langue.

(3) Activez la télécommande en appuyant sur ON.

ENG English (United States)

US keyboard

Image 4-1: Langue du clavier

Image 2-3: Enclenchement
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a. Windows

Double-cliquez sur I’icone ( ) de la télécommande dans la barre des taches
pour ouvrir le pilote.

) i femote *

Image 4-4: Fonctions de la roulette

Configuration des boutons
Cliquez sur le menu déroulant correspondant a la touche de la fonction voulue.

Consigne :
Image 4-2: IU sous Windows La touche K10 n'est pas configurable.

Fonctions de la roulette

Ce sont les fonctions de raccourci sur lesquelles le bouton central (K10) est
capable de basculer. Mettez la fonction a gauche ( . ) pour Iactiver, ou a droite
( ) pour la désactiver.
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16 spren van Image 4-5: Configuration des boutons

Image 4-3: Fonctions de la roulette Le manuel de la télécommande est accessible avec un clic-droit sur I’icone du pilote.
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Quvrir le Manuel
Ouvrir le pilote
100%
Image 4-6: Ouvrir le manuel
b. Mac

Pour afficher la configuration de la télécommande, il faut ouvrir [Finder] >
[Applications] > [PenTablet] > [TabletSetting].

Function Key ID
1l existe une possibilité de personnaliser les touches de la télécommande dans les
deux menus déroulants. Cliquez sur Default pour réinitialiser les configurations.

Consigne :
La touche K10 n'est pas configurable.
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Cancel Exit

Image 4-7: Function Key ID

Vous pouvez choisir une fonction dans la liste préréglée, ou cliquer sur Reset
Customer Defined pour y trouver plus de choix.
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ece PenTabletSetting

ZAGRF Keyboard B
[Eooees o

Function Key 1D\ oion Slide(Ring) 1D :

@ < W Tk s [ | serotig o B
Pen Tool

Rectangle Tool

Brush Tool

Unda

Track Tool

Eyadropger Tool )

Hand ]

Ring Switch

Reset Customer Defined

Dafault

Cancel Exit

Image 4-8: Function Key ID-1

En choisissant Reset Customer Defined, vous ouvrirez la fenétre avec quatre
onglets : Application, HotKey, Internet, et Mouse. Vous pouvez choisir une
fonction dans un de ces onglets.

Alias:
Application  Hotkey Internet  Mouse
Application Name:

Browser ...

Cancel Ok

Image 4-9: Reset Customer Defined

Slide (Ring) ID:
Dans ces menus déroulants vous pouvez créer la liste des fonctions de raccourci
sur lesquelles le bouton central (K10) est capable de basculer.
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DB PenTabletSetting
2.4GRF Keyboard B
[ s e RO
i Sy
x |- B - | siRn [+ Seroling +-

Page Up/Down
Tunes Valume j-

Arraw Up/Dawn

Arrow Left/Right

Forward/Backward

Layers UpfDown

Zoom InjOut

Redo/Undo

Slide Function Defined(Multi-select)

Default

Cancel Exit

Image 4-10: Slide (Ring) ID
Slider Switch Setting

No Action

Scrolling +/-

PS Zoom In/Out

PS Step Forward/Backward
Brush Size +/-

Page Up/Down

iTunes Volume+/-

<N NN NN W<

Arrow Up/Down

Cancel Ok

Image 4-11: Slide Function Defined

{

a. Windows

. Désinstallation du pilote}

1. Ouvrez [Start menu] — [All Programs/Apps] — [XP-Pen]. Cliquez sur Uninstall
Shorteut, puis suivez les instructions al’écran.
PAGE9

Shortcut Remote
Mew

Uninstall Shortcut Remote
M

Image 5-1: Désinstallation

ou

2. Ouvrez le menu du démarrage, et choisissez [Control Panel] — [Programs and
Features]. Sélectionnez Shortcut Remote puis cliquez sur Uninstall. Suivez les
instructions a I’écran.

Organize =

Mame

@ Adobe Flash Player 23 NPAP
[#] Shortcut Remote

Image 5-2: Shortcut Remote

b. Mac

Ouvrez [Finder]— [Application]— [PenTablet], puis cliquez sur Uninstall Pen
Tablet Driver. Suivez les instructions a 1’écran.

PenTabletSetting UninstallPenTablet

Image 5-3: Désinstaller le pilote
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{VI. FAQ}

1. Ou puis-je télécharger le pilote de la télécommande le plus récent?
A:Laplus récente version du pilote est disponible sur le site officiel d”XP-Pen.

2. Comment sais-je sile pilote de la télécommande est bien installé?

A : Apres I’installation du pilote, I’icone ( E ) s’affichera dans la barre des
taches. En cliquant sur les touches de la télécommande, vous verrez les
notifications de la fonction choisie en bas de votre écran.

3.L’icone est bien visible dans la barre des tiches, mais la télécommande ne
fonctionne pas du tout.
A:1). S’assurer que la prise USB est bien connectée a votre ordinateur.
2). Désactivez la télécommande en déplagant le bouton au dos sur OFF.
3). Positionnez la télécommande a c6té de la prise USB. Pressez de maniére
continue sur la touche et K10, puis activez la télécommande.

4. Les touches de ma télécommande ne fonctionnent qu’avec certains logiciels,

mais pas avec les autres.

A: Les combinaisons de raccourci de différents logiciels correspondent a
différentes touches du clavier. Vous pouvez modifier les touches de la
télécommande pour les rendre identique, ou changer les raccourcis, installées
par défaut, pour faire correspondre la configuration voulue de la télécommande
aux logiciels.

Aucun probléme, veuillez nous contacter via:
Skype: servicefrxppen / XP-PEN ServiceFr
Site: www.xp-pen.com

Email: servicefr@xp-pen.com
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